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KORISNICKO UPUTSTVO ZA LAUNCH X431 PAD VII 7 ELITE

Autorska prava

© 2021 LAUNCH TECH CO., LTD. Sva prava zadrzana. Nijedan deo ove publikacije ne sme se
reprodukovati, skladistiti niti prenositi u bilo kom obliku bez prethodnog pismenog odobrenja
nosioca autorskih prava.

Zastitni znakovi

Launch je registrovani zastitni znak kompanije LAUNCH TECH CO., LTD u Kini i drugim drZzavama.
Svi ostali nazivi proizvoda ili kompanija su zastitni znakovi ili registrovani zastitni znakovi svojih
vlasnika.

Izjava o ogranicenju odgovornosti

Sadrzaj ovog dokumenta podlozan je promenama bez prethodnog obavestenja usled stalnih
poboljsanja u dizajnu, proizvodnjii.metodolagiji. Launch ne preuzima odgovornost za Stetu ili
gubitke koji proisteknu iz koris¢enja’ovog dokumenta.

FCCizjava

Sve izmene ili preinake koje nije izri¢ito odobrilo odgovorno lice za uskladenost mogu dovesti do
gubitka prava korisnika na koris$¢enje ovog uredaja.
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Ovaj uredaj je uskladen sa Clanom 15. FCC pravila. Koriséenje je podlozno
slede¢im uslovima:

a. Uredaj ne sme izazivati Stetne smetnje.

b. Uredaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, ukljucujuci i one koje mogu prouzrokovati
neZeljeno delovanje.

Napomena:

Ova oprema je testirana i uskladena je sa ogranicenjima za digitalne uredaje klase B prema
Clanu 15. FCC pravila. Ta ograni¢enja obezbeduju razumnu zastitu od tetnih smetnji u kuénom
okruzenju. Oprema generise, koristi i moZe emitovati radiofrekventnu energiju te, ako se ne
instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, moze izazvati Stetne smetnje radiokomunikaciji.
Ipak, ne mozZe se garantovati da/se smetnje nece pojaviti u odredenoj.instalaciji. Ako oprema
izaziva smetnje radio ili TV prijemu, Sto se.moze utvrditi uklju€ivanjem i iskljucivanjem uredaja,
korisniku se preporucuje da pokusa,otklenitissmetnje primenem jedne ili vise sledeéih mera:

e Ponovo usmerite ili premestite prijemnu antenu.

e Povedajte razmak izmedu opreme i prijemnika.

e Povezite uredaj na uti¢nicu koja je na drugom elektricnom kolu od onog na kojem se
nalazi prijemnik.

e Posavetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehnicarem.

e Uredaj je ocenjen kao uskladen sa opstim zahtevima za izloZenost RF zra¢enju. Moze se
koristiti u prenosnim uslovima bez ogranicenja.
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Vazno:

Pre upotrebe ovog proizvoda paZljivo procitajte ovaj priru¢nik i upoznajte se sa bezbednosnim
upozorenjima.

Nivoi opasnosti

U ovom priru¢niku nivoi opasnosti definisu se na sledeci nacin:

Simbol / Definicija:

e Opasnost: Oznacava opasnu situaciju koja ¢e, ako se ne spreci, prouzrokovati smrt ili
teske povrede korisnika ili osoba u blizini.

e Upozorenje: Oznacdava potencijalno opasnu situaciju koja moze, ako se ne spreci, dovesti
do povreda korisnika ili osoba u blizini.

e PaZnja: Oznacava situaciju koja moze, ako se ne spreci, dovesti do ozbiljnog ostecenja
opreme ili materijalne Stete.

SRBIJA

Nikada nemojte udarati, bacati, probijati uredaj niti ga izlagati padovima, stiskanju ili savijanju.

Bezbednosne mere

Ne umedite strane predmete u uredaj i ne stavljajte teSke predmete na njega. Unutrasnje
komponente su osetljive i mogu se ostetiti.

Ne koristite uredaj u ekstremno hladnom, toplom, prasnjavom, vlaznom ili suvom okruzeniju.

Ako koriséenje uredaja izaziva smetnje ili predstavlja potencijalni rizik, odmah ga iskljucite.
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Uredaj je zatvorena jedinica. Ne sadrzi delove koje korisnik moze sam servisirati. Sve popravke
unutar uredaja mora obaviti ovlaséeni servis ili kvalifikovani tehnicar. Za pomo¢ se obratite
prodavcu.

e Ne postavljajte uredaj u blizinu izvora jakog elektromagnetnog zracenja.

e Ne pokusavajte sami da zamenite unutrasnju litijumsku bateriju. Obratite se prodavcu za
zamenu.

e Koristite iskljucivo priloZzenu bateriju i punja¢. Neispravna zamena moZe izazvati
eksploziju.

e Ne iskljucujte uredaj tokom formatiranja ili prenosa podataka jer moze do¢i do
programskih gresaka.

e Ne iskljucujte akumulator ili kablove u vozilu dok je kontakt ukljuéen jer to moZe ostetiti
senzore ili ECU.

e Ne stavljajte magnetne predmete u blizinu ECU jedinice. Pre zavarivanja na vozilu,
iskljucite napajanje ECU-a.

Prilikom rada u blizini ECU-a.ili’senzora budite izuzetno oprezni. Pre uklanjanja PROM-a,
obavezno se uzemljite jer statickielektricitet moze oStetiti ECU.ili senzore.

Prilikom ponovnog spajanja ECU konektora, proverite da li je potpuno prikljuéen, jer u
suprotnom moze dodi do osStecenja elektronskih komponenti (npr. integrisanih krugova — IC) u
ECU-u.
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1. UvoD

LAUNCH X431 PAD VII 7 ELITE je vrhunski profesionalni dijagnosticki uredaj namenjen za
sveobuhvatnu dijagnostiku putnickih i komercijalnih vozila. Opremljen je najnovijim hardverom i
softverom, uklju€ujuci podrsku za Smartlink C VCI, 12534, DolP i CAN FD protokole. Namenjen je
profesionalnim servisima i dijagnosti¢arima kojima je potreban pouzdan, brz i napredan alat za
dijagnostiku.
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2. BEZBEDNOSNE MERE UPOZORENIJA

e Koristite iskljucivo originalne kablove i opremu proizvodaca LAUNCH.
e Ne koristite uredaj u vlaznim ili eksplozivnim okruZenjima.

e Iskljucite kontakt vozila pre povezivanja ili isklju€ivanja uredaja.

e Ne prekidajte dijagnosticke procese dok su u toku.

3. TEHNICKE SPECIFIKACIJE

e Ekran: 13.3" dodirni ekran visoke rezolucije

e Operativni sistem: Android 9.0 ili noviji

e Procesor: 2.0 GHz Octa-core

e RAM: 8 GB/ROM: 256 GB

e Baterija: 19.000 mAh litijum-polimer

e Komunikacija: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Smartlink C
e Podrzani protokoli: OBDII, CAN FD, DolP, J2534

e Jezici: Visejezi¢na podrska

SadrZaj paketa:

e PAD VIl 7 Elite dijagnosticki tablet
e Smartlink C komunikacioni modul
e Set OBDI i OBDII konektora

e Punjaci USB kabl

e Zastitna kutija i dodatna oprema
e Uputstvo za upotrebu

4. PRVA UPOTREBA

e Ukljucite uredaj i povezite ga sa Wi-Fi mrezom.

e Registrujte i aZurirajte softver putem LAUNCH aplikacije.

e Povezite Smartlink C sa vozilom putem OBDII konektora.

e Pokrenite dijagnosti¢ku aplikaciju i izaberite marku vozila.

e Pokrenite automatsko skeniranje ili odaberite sistem koji Zelite da testirate.
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5. FUNKCIJE UREDAJA

e Potpuna OBDII dijagnostika (Citanje/brisanje kodova, podaci uZivo, testovi)
e Napredna ECU dijagnostika (motor, menjac, ABS, SRS, TPMS itd.)

e Online i offline programiranje i kodiranje ECU-a

e Reset servisnih intervala, EPB, DPF, BMS, SAS, TPMS i drugih sistema

e Testiranje aktuatora i bi-direkciona kontrola

e Podrska za dijagnostiku putnickih i teretnih vozila

e Podrska za J2534, DolP i CAN FD protokole

e Generisanje i Stampanje dijagnostickih izvestaja

6. AZURIRANJE | POHRANA

e AZuriranje softvera putem Wi-Fi veze (OTA sistem)
e Cuvanje izvestaja u internu memoriju ili izvoz putem USB-a
e Automatsko pravljenje sigurnosnih kopija i sinhronizacija podataka

ZAKLJUCAK

LAUNCH X431 PAD VIl 7 ELITE je'jedan‘od"najnaprednijif‘dijagnostickih alata dostupnih na
trzistu. Sa podrskom za najnovije protokole, velikim ekranom, snaznim hardverom i Smartlink C
modulom, pruza profesionalcima sve Sto im je potrebno za detaljnu, brzu i pouzdanu
dijagnostiku vozila svih kategorija.
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